
Uw voordelen met DeltechRRRR Smard koeldrogers
Laag energieverbruik

Snel reagerend dauwpunt

Eenvoudige toegang, lage onderhoudsbehoefte

Bedrijfszekerheid: hoogwaardige componenten

242--28843--1957--32Standaard uitvoering van de DeltechRRRR Smard perslucht koeldroger 468--612 900--1440 1800--2880

Medium : Perslucht S S S S S S

Omkasting : Plaatstaal S S S S S S

Kleur : RAL 9001 (wit) poedercoating S S S S S S

In� en uitlaat : Aan bovenzijde S S -- -- -- --
: Aan achterzijde -- -- S S S S

: Bypass (omloopleiding) d d d d d d

Koelmiddel : R134a S S S S S d

Koeling : Luchtgekoeld S S S S S dg
: Watergekoeld -- -- d d d S

Opstelling : Binnenopstelling S S S S S S

Beschermingsklasse : IP 44 S S S S S Sg
: IP 54 d d d d d d

Dauwpuntaanwijzing : Analoog S S -- -- -- --p j g
: Digitaal d -- -- -- -- --
: Digitaal met alarmlamp -- d S S S --
: Digitaal met potentiaalvrij alarmcontact -- d d d d --
: Digitale weergave van verdampingstempe-
ratuur, inlaattemperatuur, condensor--tem-
peratuur

-- -- d d d S

Condensaatafvoer : Tijdgestuurde condensaatafvoer S S S S S --
: Niveaugestuurde condensaatafvoer, type
BekomatR d d d d d S

Voedingsspanning : 230V 1 fase 50 Hz S S S -- -- --g p g
: 400V 3 fasen 50 Hz -- -- -- S S S

: Afwijkende netspanningen d d d d d d

Opties kunnen per land verschillen.

Ontwerpgegevens Min ontwerp Max 7--32 43--195 242--288 468--612 900--1440 1800--2880

Werkdruk* 2 bar(g) 7 bar(g) 16 bar(g) S S S S S S

Inlaattemperatuur* +2°C +35°C +55°C S S S S S S

Omgevingstemperatuur* +2°C +25°C +45°C S S S S S S

Koelwatertemperatuur* +5°C +25°C +45°C -- -- -- d d d
* Bij afwijking van deze standaardcondities moet men de correctiefactor toepassen. Voor tabellen zie ommezijde.
DeltechR perslucht koeldrogers prefereren een DeltechR PF voorfilter en een DeltechR HF nafilter.
Flair geeft ook een computerprogramma uit dat de selectie voor u kan maken.
20 bar(g) inlaatdruk of 50°C omgevingstemperatuur op verzoek

S standaard
doptioneel
-- niet van toepassing



Model Capaciteit Afmetingen Gewicht Aansluiting Geluidsniveau Koeling El. vermogen
* A B C

g
lucht water lucht water

m3/h mm mm mm kg dB(A) m3/h m3/h kW kW

Smard 7 24 504 261 553 26 G 3/4 < 53 140 -- 0.25 --
Smard 11 40 504 261 553 27 G 3/4 < 53 140 -- 0.25 --
Smard 16 54 504 261 553 27 G 3/4 < 56 150 -- 0.31 --
Smard 22 72 504 261 553 30 G 3/4 < 56 200 -- 0.53 --
Smard 32 108 504 261 553 32 G 3/4 < 56 200 -- 0.58 --
Smard 43 144 637 540 715 55 G 1 < 60 800 -- 0.56 --
Smard 54 180 637 540 715 66 G 1 < 60 800 -- 0.56 --
Smard 69 230 637 540 715 85 G 1 < 60 800 -- 0.70 --
Smard 83 276 637 540 715 89 G 1 < 60 800 -- 0.70 --
Smard 113 376 835 540 930 95 G 11/4 < 70 1400 -- 0.90 --
Smard 141 471 835 540 930 99 G 11/4 < 70 1400 -- 0.90 --
Smard 168 560 835 540 930 145 G 21/2 < 70 1400 -- 1.00 --
Smard 195 650 835 540 930 162 G 21/2 < 70 1400 -- 1.00 --
Smard 242 805 940 697 1266 179 G 21/2 < 69 2800 0.60 2.10 1.80
Smard 288 960 940 697 1266 179 G 21/2 < 69 2800 0.70 2.10 1.80
Smard 468 1560 1375 857 1442 290 G 21/2 < 80 5000 1.20 3.40 3.00
Smard 540 1800 1375 857 1442 340 G 21/2 < 80 5000 1.40 4.10 3.70
Smard 612 2040 1375 857 1442 340 G 21/2 < 80 5000 1.50 4.10 3.70
Smard 900 3000 1100 1400 1624 492 DN 100 < 80 10000 2.10 5.70 5.00
Smard 1170 3900 1100 1400 1624 534 DN 100 < 80 10000 2.80 7.50 6.80
Smard 1440 4800 1200 1660 1624 680 DN 100 < 80 10000 3.30 7.80 7.00
Smard 1800 6000 2050 1350 1624 1500 DN 150 < 80 15000 4.40 12.60 11.4
Smard 2160 7200 2050 1350 1624 1600 DN 150 < 80 -- 5.40 -- 15.2
Smard 2520 8400 2050 1350 1624 1700 DN 150 < 80 -- 6.50 -- 20.0
Smard 2880 9600 2050 1350 1624 1800 DN 150 < 80 -- 7.20 -- 20.0
* Grotere capaciteiten op aanvraag 7 -- 612 900 -- 1440 1800 -- 2880

De capaciteit van de droger is gebaseerd op het aanzuigvolume van de persluchtcompressor bij 20�C, 1 bar(a)

C C

A

C

Met onderstaande correctiefactoren worden uw luchtcondities omgerekend naar
benodigde drogercapaciteiten B

A
B A

A
B

Correctiefactor (FP) voor afwijkende werkdrukken in bar(g)

bar(g) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Smard 7 -- Smard 32 0.70 0.80 0.87 0.92 0.96 1.00 1.03 1.05 1.07 1.08 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14
Smard 43 -- Smard 1440 0.62 0.72 0.82 0.90 0.96 1.00 1.04 1.07 1.10 1.13 1.15 1.17 1.19 1.20 1.21
Smard 1800 -- Smard 2880 Neem contact op met uw distributeur voor een selectie

Correctiefactor (FTL) voor afwijkende omgevings� en koelwatertemperaturen in °C
Luchtgekoeld Watergekoeld

�C +25 +30 +35 +40 +45 +25 +30 +35 +40 +45
Smard 7 -- Smard 32 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -- -- -- -- --
Smard 43 -- Smard 1440 1.00 0.92 0.85 0.78 0.72 1.00 0.94 0.88 0.84 0.80
Smard 1800 -- Smard 2880 Neem contact op met uw distributeur voor een selectie

Correctiefactor (FTI) voor afwijkende inlaattemperaturen in ����C

�C +25 +30 +35 +40 +45 +50 +55
Smard 7 -- Smard 1440 1.60 1.24 1.00 0.82 0.69 0.59 0.50
Smard 1800 -- Smard 2880 Neem contact op met uw distributeur voor een selectie

Voorbeeld Berekening:

Capaciteit (V1) : 600 m3/h V1 600
Werkdruk : 8 bar(g)

V1 600
V2 =������� = �������� = 765 m3/h

Inlaattemperatuur : +40�C
V2 =������� = �������� = 765 m /h

FP * FTL * FTI 1.04 * 0.92 * 0.82
Omgevingstemperatuur : +30�C

FP FTL FTI 1.04 0.92 0.82

Benodigd: Smard 242V2 : Persluchtvolume, gecorrigeerd naar 35�C, 7 bar(g) Benodigd: Smard 242.

Uw Flair--distributeur is:

Wijzigingen voorbehouden DS--SMARD--0701--NL ART.NR. 8650424

Flair Filtration & Drying BV
Heistraat 1
4878 AJ Etten--Leur
the Netherlands
T l ( 31) 076 5085800

Flair Limited
Hazleton Interchange
Lakesmere Road, Horndean,
Hants PO8 9JU, United Kingdom
T l 44 (0) 23 9259 1021

Flair GmbH
Martener Hellweg 29
D--44379 Dortmund
Germany
T l ( 49) 0231 917 32 30

http://www.flairbv.nl

Tel.: (+31) 076 -- 5085800
Fax: (+31) 076 -- 5085590
email: compressedair@flairbv.nl

, g
Tel.: +44 (0) 23 9259 1021
Fax: +44 (0) 23 9259 6799
email: sales@flair.ltd.uk

y
Tel.: (+49) 0231 -- 917 32 30
Fax: (+49) 0231 -- 917 32 33


